
Instalowanie profilu w drukarce 
EPSON SC-F100



Instalowanie profilu w drukarce EPSON SC-F100

Ustawiania

Przycisk Windows1
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Wpisujemy : Drukarki, Otwieramy Drukarki i Skanery   
Lub znajdujemy drukarki i skanery Poniżej w ustawieniach
/urządzenia /drukarki i skanery

Znajdujemy na liście drukarkę Epson F100

Klikamy lewym przyciskiem myszy i opcja „Zarządzaj”

Klikamy na „Właściwości Drukarki”

Wybieramy zakładkę „Zarządzanie kolorami”

Klikamy „Zarządzanie kolorami”
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W przypadku gdyby na wyżej wymienionej liście wyboru profili z listy nie było
naszego, który wcześniej został zainstalowany lub nie dało się tego zrobić to:
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Wybieramy Drukarkę Epson SC - F100
z rozwijanegu menu „Urządzenie”

Wybieramy z listy nasz zainstalowany
wcześniej profil
( można z CTRL zaznaczyć kilka
profili jednocześnie)

Klikamy na kwadrat:
„Dodaj jako zaawansowany profil”

3

3

Klikamy OK

Klikamy Dodaj w zarządzaniach koloru
Klikamy Przeglądaj
z zaznaczonym kwadratem
Znajdujemy lokalizacje zapisu
profilu .icc lub .icm w komputerze.
Zaznaczamy go
Klikamy Dodaj

Opcje zaznaczone strzałką muszą być takie
jak na zdjęciu. ( Użyj moich ustawień oraz
wybór profilu: ręcznie )

Klikamy w dodaj po lewej na dole
gdzie rozwinie się opcja Kojarzenia
profilu kolorów
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Ustawiania

Przycisk Windows1
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Zaznaczamy nazwę naszego nowego profilu

Klikamy „Ustaw jako profil domyślny”

Klikamy „Zamknij”
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Wpisujemy : Drukarki, Otwieramy Drukarki i Skanery   

Znajdujemy na liście drukarkę Epson F100

Klikamy lewym przyciskiem myszy i opcja „Zarządzaj”

Ustawanie w drukarce by używała wybranego trybu:

Lub znajdujemy drukarki i skanery Poniżej w ustawieniach
/urządzenia /drukarki i skanery
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Klikamy na „Preferencje drukowania”
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Zakładka Główne:
Wybieramy materiał, Sztywny lub Tkanina.
zgodnie z załączonym profilem i jego opisem.
Jakość tak samo zgodnie z załączonym profilem.

Zakładka Więcej opcji:

Korekta koloru zaznaczamyNiestandardowy

Klikamy Zaawansowane

Wybieramy ICM

Zakładka Konserwacja
Ustawiania zaawansowane
Gęstość druku /ink limit. Ustawiamy zgodnie z opisem na profilu
Klikamy OK. dwa razy
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Ustawiania dla Adobe PDF

Jeżeli ustawiliśmy wszystko z poprzednich instrukcji to w Pdf zmianiamy tylko jedno ustawienie . 
Mamy też dostęp do preferencji drukowania jako do właściwości druku z poziomu adobe Pdf. 
Jednorazowo można sobie zmienić ustawianie. Jednak Po zamknięciu dokumentu pdf zostaną 
przywrócone do ustawień z Windows jakie zostały wprowadzone w krokach wcześniejszych 
nstrukcji.

W dokumencie PDF Klikamy Zaawansowane
Zaznaczamy Zezwól na ustalanie kolorów przez drukarkę. 
( w Adobe pro lub innych programach jak Photoshop zawsze musimy tę opcję zaznaczyć
o ile będzie dostępna )

Klikamy OK.


